
Multiplan BA Multiplan BA/T
Tünel Yalıtımı

KULLANIM ALANLARI

AVANTAJLARI

Homojen PVC Su Yalıtım Membranı Sinyal Tabakalı PVC Membran

KULLANIM ALANLARI

Multiplan BA, her türlü yapının temel bohçalama ve üzeri 

k a p a n a n s u y a l ı t ı m ı d e t a y l a r ı n d a k u l l a n ı l a b i l e n , 

UV dayanımsız , donat ıs ız , s ıcak hava kaynağı i le

b i r leş t i r i len , yumuşak ve homojen PVC su ya l ı t ım 

membranıdır.

Temel, Perde ve Teras Yalıtımı

TS EN 13967 standartlarına uygunluk,

Homojen,

Kolay ve kaliteli kaynak imkanı,

Bitki köklerine dayanıklı,

Çözünme ve çürüme dayanımı,

Geniş olarak üretilebilen rulo ebatları ile hızlı ve

ekonomik uygulama,

Elastikiyet, yüksek boyutsal kararlılık ve yüksek 

yırtılma direnci,

Buhar geçirgenliği,

Geri dönüştürülebilen malzeme.

Her türlü yapının üstü kapanan, balastlı 

(çakıl, toprak, şap, seramik vb.) çatılar,

UV'den korunmuş her türlü detay 

(teras, balkonlar vb.),

Temel perde uygulamaları,

Bahçe teraslar.

Multiplan BA/T, açık renkli sinyal tabakalı esnek polivinil klorürden

 imal edilmiş sıcak hava kaynağı ile birleştirilen, yumuşak

 PVC su yalıtım membranıdır.

AVANTAJLARI

Her türlü tünel, metro uygulamaları,

Depolama ve beton koruma uygulamaları,

Yer altı yapıları izolasyonu.

TS EN 13967 standartlarına uygunluk,

Homojen,

Kolay ve kaliteli kaynak imkanı,

Geniş olarak üretilebilen rulo ebatları ile hızlı 

ve ekonomik uygulama,

Çözünme ve çürüme dayanımı,

Yüzeyinde oluşan ışık yansımalarıyla ortam 

ışıklandırılmasına katkı,

Membran üstünde kolay hasar tespiti,

Kalıcı deformasyonlarda dahi yüksek su 

yalıtımı,

Buhar geçirgenliği,

Yüksek delinme mukavemeti,

Limitli UV dayanımı,

Geri dönüştürülebilen malzeme.

*Proje bazında değerlendirilir. 
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 EN 13967 için EN 12311-2 
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Ek Yeri Kayma Mukavemeti > 600 > 600 > 650 > 700 N/50mm EN 13967 için EN 12317-2

Ek Yeri Soyulma Mukavemeti > 150 > 150 > 180 > 200 N/50mm EN 13967 için EN 12316-2

< 2 < 2 < 2

SINIFLANDIRMA EN 13967 için

 EN 13501-1 

> 20 > 20
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*Proje bazında değerlendirilir.** Projeye özel istenilen boyda üretilir.  
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> 450
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Geçti

Dayanımlı

Kuru ve serin yerde, orijinal ambalajında 

Depolama

Sarı / Antrasit

Renk

20**

Rulo Uzunluğu
(m)

2,20

Genişlikler
(m)

1,5* ; 2,0 ; 2,5*

Kalınlıklar (mm)

Yaşlandırma Sonrası Su Geçirimsizlik Su Geçirimsiz

> 20

Ek Yeri Kayma Mukavemeti > 600

Ek Yeri Soyulma Mukavemeti > 150
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 EN 13967 için EN 1931

 EN 13967 için EN 1107-2

EN 13967 için EN 495-5

-

N

%

°C
-

Birim Test Metodu

Su Geçirimsiz
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Test Sonucu
1,50 mm
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> 250 > 300 %
mm EN 13967 için EN 12691
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-DayanımlıDayanımlı
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EN 13967 için EN 1849-2

EN 13967 için EN 1928 

Su Geçirimsiz -Su Geçirimsiz EN 13967 için EN 1296, EN 1928 
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 EN 13967 için EN 12311-2

> 650 > 700 N/50mm EN 13967 için EN 12317-2
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-Geçti Geçti EN 13491 için EN 12224
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